DIESEL

DC PUMPS

ANTHER DC

EN. Transfer pumps. Rotary, self priming,
vane pumps featuring high flow rates, and
easy operation and installation.

The 24/12 version can be used with both
voltages.

ES. Bomba de transferencia, rotativa, auto
cebante de paleta, caracterizadas por su
tasa de flujo elevado y fdcil funcionamiento e
instalacidn. Disponible en 24V y 12V.

Caracteristicas técnicas:
Technical features: - Bomba de paletas con rotor.
Vane pump with rotor. Mechanical seal.
Incorporated by-pass valve. Connector
block with ON/OFF switch. 100 p filter
incorporated in the pump body, easy access

for maintenance. Threaded 1” connectors.

- Caja de derivacidén con interruptor. Filtro
de 100 - incorporado, fécil acceso para el

,

PERFORMANCE

- Flow rate up to 70 I/min
-12/24 V operation
- Duty cycle 30 min.

- Caudal de hasta 70 l/min
- Versiones 12V y 24V
- Ciclo de funcionamiento 30 min.
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Weight Packaging
Code kg Ibs mm inch pcs/box
F0034000B 7,5 16,5 345x175x255 13,6x6,9x10 1

F0034100C 7,5 16,5 345x175x255 13,6x6,9x10 1

- Cierre mecdnico. Vdlvula de bypass incluida.

mantenimiento. Conexiones embridadas de 1”.

GUARANTEE

RU. Hacocbl ana nepekaunsaHuA. POTOpHble,
camo3anunBaloLmeca KpblibyaTble

HACOCbl, OT/IYAIOLNECA NOBbILLEHHON
NPOV3BOAUTENBHOCTBIO U NPOCTOTON
NCMNonb30oBaHWA 1 ycTaHoBKW. Mogenb 24/12
MOXXHO MCMOJIb30BaTh C 060MMY 3HAYEHUAMYN
HanpsXeHWA.

TexHUYecKMne xapaKTepUCTUKN:

KpbinbyuaTbii Hacoc ¢ potopom. MexaHuuyeckoe
ynnoTHeHne. BcTpoeHHbIi 06BogHON KnamnaH.
PacnpepenuTenbHas KopobKa ¢ Bbikntoyatenem
BK//BbIKN. OunbTp 100 MKM, BCTPOEHHbIN B
Koprnyc GunbTpa, K KOTOPOMY MOXXHO NPOCTO
noJsly4unTb JOCTYN NPY TEXOOCNYKNBaHNN.
Pe3bb6oBble KpenneHus 1"

- Pacxog pno 70 n/muH
- OyHKUMOHMPOBaHMe OT UCTOYHUKa 12/24 B

- Pabouni umkn 30 MUH.
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FEATURES ON REQUEST
On/Off switch 1" BSP threaded Flanged connect.
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HOSE FLUID
REEL MONITORING
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Fluids Flow-rate \oltage Duty cycle rpm Inlet 2

Code Description type I/min gpm DC Volt Power Amp. min. BSP E
Watt max. E

F0034000B Panther DC 12V D] 56 14,8 12 300 35 30 2900 1 N
F0034100C Panther DC 24/12V D} 70/35  18,5/9,2  24/12 420/150 25/16 30 3600/1800 1"
R10011000 Kit cable 2 m (12 V) - Fuse on the cable (ﬂ—
R10040000 Kit cable 2 m (24 V) - Fuse on the cable S
R10041000 Kit cable 4 m (12 V) - Fuse on the cable 5
R10039000 Kit cable 4 m (24 V) - Fuse on the cable &
R13242000 Kit handle
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